
Producción de frío y calor simultáneamente
Las unidades MS conectan la unidad exterior V4+R con 
cualquier unidad interior consiguiendo así que una de ellas 
pueda funcionar en modo refrigeranción y otras en modo 
calefacción dentro de un mismo sistema.

Válvula solenoide
Dispone de una válvula solenoide que proporciona un 
control extremadamente preciso del caudal refrigerante.

Conformidad 
EuropEa

VRF Conexiones Cajas inversoras V4+R



... ...
Máx 4 unidades interiores Máx 4 unidades interiores

Refrigeración

Calefacción

datos técnicos

MODELOS HTWMS02EN1C HTWMS02N1C HTWMS04EN1C HTWMS04N1C HTWMS06N1C

Alimentación Eléctrica V.F.HZ 220-240V   (1 Phase~50Hz)

CARACTERÍSTICAS
Máximo de unidades 
conectables 1 8 1 16 24

Máxima potencia total kW 28 28 56 45 45

Medidas Kg 630x225x605 630x225x605 960x225x605 960x225x605 960x225x605

Capacidad

Frío 
(kW) 25,2 28,0 33,5 40,0 45,0

Calor 
(kW) 27,0 31,5 37,5 45,0 50,0

Conexiones Cajas inversoras V4+R

CONEXIONES CON CAJAS INVERSORAS VRF 3 TUBOS V4+R

...

...

...
Máx 4 unidades interiores

2 salidas

4 salidas

6 salidas

Máx 4 unidades interiores

Máx 4 unidades interiores

NOTAS:
* Consulte el manual para más detalles sobre las cajas inversoras.

Conexiones según 
el número de  
salidas de las 
cajas inversoras
Por cada salida se pueden 

conectar hasta 4 unidades 

interiores:

En el caso de la caja inverso-

ra con 2 salidas se podrían 

conectar hasta un máximo 

de 8 unidades interiores. 

16 unidades para la de 4.  

Y 24 unidades para la de 6.


