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MODÈLES HTW-AC9-1800SA2 HTW-AC12-2400SA2 HTW-AC15-3000SA2 HTW-AC20-4000SA2
CODE EAN 8435483843769 8435483843776 8435483844018 8435483843783

Alimentation électrique V,P,HZ 220-240V (1 Phase ~ 50Hz)

P U I S S A N C E
Consommation W 150 180 220 320

P E R F O R M A N C E
Volume d’air m3/h 1780-1352 2370-1800 2970-2257 3960-3000
Vitesse d’air (A/M/B) m/s 11 11 11 11
Pression sonore* dB(A) 43-40 44-40 46-42 51-47
Nombre de vitesses - 2 2 2 2
Hauteur d’installation m 3 3 3 3

D I M E N S I O N S  E T  P O I D S
Dimensions nettes (L×H×P) mm 900x200x215 1200x200x215 1500x200x215 2000x200x215
Dimensions brutes (L×H×P) mm 960x250x270 1260x250x270 1560x250x270 2060x250x270
Poids net Kg 11,5 14,5 17,2 21,5
Poids brut Kg 13 16,5 19,7 25

RIDEAU D’AIR

2
Boîtier en acier Contact

arrêt/démarrage
Fonctionnement

à 2 vitesses
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GAMME SPÉCIALISÉE 33GARANTie
a n s

ENGAGEMENT de QUALITÉ
TOTAL

*Mesuré à 3m de distance

*Selon modèle

*

Le volume d’air
atteint

3960 m3/h

Distance/Vitesse de l’air


