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MODELLI HTW-AC9-1800SA2 HTW-AC12-2400SA2 HTW-AC15-3000SA2 HTW-AC20-4000SA2
CODICE EAN 8435483843769 8435483843776 8435483844018 8435483843783

Alimentazione elettrica V,F,HZ 220-240V (1 Fase ~ 50Hz)

P O T E N Z A
Consumo W 150 180 220 320

P R E S T A Z I O N E
Volume d’aria m3/h 1780-1352 2370-1800 2970-2257 3960-3000
Velocità dell’aria (A/M/B) m/s 11 11 11 11
Pressione sonora* dB(A) 43-40 44-40 46-42 51-47
Numero di velocità - 2 2 2 2
Altezza di installazione m 3 3 3 3

D I M E N S I O N I  E  P E S O
Dimensioni nette (L×A×P) mm 900x200x215 1200x200x215 1500x200x215 2000x200x215
Dimensioni lorde (L×A×P) mm 960x250x270 1260x250x270 1560x250x270 2060x250x270
Peso netto Kg 11,5 14,5 17,2 21,5
Peso lordo Kg 13 16,5 19,7 25

CORTINA D’ARIA

2
Cassa in acciaio Contatto

arresta/avvia
Funzionamento

a 2 velocità
Telecomando
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GAMMA SPECIALIZZATA 33GARANTzia
a n n i

impegno per la qualità
TOTALE

*Misurato a 3 m di distanza

*Secondo modello

*

Il volume d’aria
raggiunge

3960 m3/h

Distanza/Velocità dell’aria


