
ESSENTIAL HIDE

B AQS

C AQS

HT
W

 s
e 

re
se

rv
a 

to
do

s 
os

 d
ire

ito
s 

de
 m

od
ifi

ca
r m

od
el

os
 e

 d
ad

os
 té

cn
ic

os
 s

em
 a

vis
o 

pr
év

io
. I

nf
or

m
aç

õe
s 

vá
lid

as
, e

xc
et

o 
er

ro
 ti

po
gr

áfi
co

 o
u 

de
 im

pr
es

sã
o.

GAMA AQUA

TERMOACUMULADOR  
ELÉTRICO VERTICAL

*5 anos de garantia para o depósito
  (efectuando a manutenção necessária)

Notas: Dados de capacidade sob condições padrão. Os dados reais variam dependendo de onde o equipamento está instalado e como é usado. As dimensões da fiação elétrica são 
aproximadas, devem ser calculadas com base nas condições da própria instalação.
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COMPROMISSO DE QUALIDADE
TOTAL55GARANTIA

A N O S

COMPROMISSO DE QUALIDADE
CUBA

*

Temperatura 
ajustável

Isolante de 
poliuretano de 
alta densidade

Mangas 
eletrolíticas

Ânodo 
anticorrosivo de 

magnésio

Tanque 
esmaltado 
em pó seco

Resistência 
submersa

Proteção contra 
superaquecimen-

to a seco

MODELO HTW-TV-15ESSHIDE HTW-TV-30ESSHIDE

CÓDIGO EAN 8435483863019 8435483863026

Alimentação elétrica V, F, Hz 220-240V (1 Fase ~ 50Hz)

P O T Ê N C I A
Potência W 1500 1500

Corrente A 6,5 6,5

Perfil declarado - S S

Classificação energética - B C

D E S E M P E N H O
Capacidade L 15 30

Pressão máxima de trabalho Mpa 0,75 0,75

Temperatura de operação ºC 5~50 5~50

Tempo de recuperação 15 - 40ºC min 19 33

Consumo anual de electricidade kWh 487,8 537

C A R A C T A R I S T I C A S
Espessura de isolamento mm 20 20

Material da camada de isolamento - Poliuretano Poliuretano

Espessura do material mm 1,6 2

Tipo de revestimento - Esmalte em pó seco

Grau de proteção - IPx4 IPx4

Ânodo Tipo Magnésio Magnésio

Resistência Tipo Submersa Submersa

Tipo de instalação - Debaixo do lava-loiça vertical Debaixo do lava-loiça vertical

Tubo de entrada de água Pulg. 1/2" 1/2"

D I M E N S Õ E S  E  P E S O
Dimensões líquidas (LxAxP) mm 380x380x325 440x440x390

Dimensões brutas (LxAxP) mm 440x430x385 500x490x445

Peso líquido kg 8 12,2

Peso bruto kg 9,8 14,2


